
12V 
LiFeP

O4
Akku

+ -

Si 40A 86 +85 -

8730

Maschine Ein/Aus mit LED

86 +85 -

30 87

Batterietrennrelais 40/80 Ampere

3 Stück Positionsmikroschalter 
Als Öffner für Schwenkmotor
Li, Mi, Re

Bewegungsmelder,
am Ausgang der Ballrutsche
Ausgang = Minus

86 +85 -

87 30 

Getriebemotor-Schwenken
Li,Mi,Re; 40 UpM

Umschalter OHNE LED
Li, Re nach
Li, Mi, Re
Schalter Offen = Li, Mi, Re
Schalter Zu = Li, Re

Schwenken Ein/Aus mit LED

Positionsrelais Ballausgangrelais

Funkmodul
Motortreiber 

Balldrehscheibe,
einschalten mit 

Drehknopf

Eingang   Ausgang

M

Motor-Balldrehscheibe 13,5 Upm

Eingang: Rot +; Schwarz -

Ausgang: Gelb +; Schwarz -

1 2 + 3 -

3 - 2 + 1

FB Ein/Aus mit LED

1 2 + 3 -

86 +85 -

87/a
30

Die zwei Motoren und die dazugehörenden Motortreiber der Ballschleuderräder sind hier nicht dargestellt

Vereinfachter Stromlaufplan, Update vom Februar 2020 mit Zufallstimer und Ballzählwerke
+

-

+

-

Wechslerrelais

87

Stand: 17.2.20

Balltageszähler

Ballgesamtzähler

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

+ 12V

- 12VTams 
Multi-Timer
Betriebsart 3

86 + 85 -

30 Eingang

M
Schwenken
Verstellung

M

Ballhöhe
Verstellung

Zufällig Ein/Aus mit LED

1 2 + 3 -

Blau
Rot

Schwarz

87

87aM

86 + 85 -

30 87/a

Doppel-Tast-Schalter

Ballzähler Ein/Aus mit LED

1 2 + 3 -


